XPS 13 9315 / XPS 9315
Konfiguracja i dane techniczne




Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

®| UWAGA: Napis UWAGA oznacza wazna wiadomos$¢, ktéra pomoze lepiej wykorzysta¢ komputer.

Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w ktorych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu lub
utraty danych, i przedstawia sposoby unikniecia problemu.

PRZESTROGA: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu, obrazen
ciata lub Smierci.
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© 2022 Dell Inc. lub podmioty zalezne. Wszelkie prawa zastrzezone. Dell Technologies, Dell i inne znaki towarowe sg znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub
jej spotek zaleznych. Inne znaki towarowe moga by¢ znakami towarowymi ich wiascicieli.
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Konfigurowanie komputera XPS 13 9315

@ UWAGA: W zaleznosci od zamodwionej konfiguracji posiadany komputer moze wyglada¢ nieco inaczej niz na ilustracjach w tym
dokumencie.

1. Podiacz zasilacz i nacisnij przycisk zasilania.

®
®

UWAGA: Komputer XPS 13 9315 mozna tadowa¢, podtaczajac zasilacz do jednego z portéw USB Type-C Thunderbolt 4, ktére
znajduja sie po obu stronach komputera.

UWAGA: Komputer jest dostarczany z zasilaczem 45 W. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z zasilacza 60 W (lub
nowszego) do szybkiego fadowania.

@ UWAGA: W celu zmniejszenia zuzycia elektryczno$ci bateria moze przejs¢ w tryb oszczedzania energii. Podtacz zasilacz i naci$nij
przycisk zasilania, aby wiaczy¢ komputer.

2. Dokoncz instalacje systemu operacyjnego.
System Ubuntu:

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ konfigurowanie. Wiecej informaciji na temat instalowania
i konfigurowania systemu Ubuntu mozna znalez¢ w bazie wiedzy pod adresem www.dell.com/support.

System Windows:

Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ konfigurowanie. Firma Dell Technologies zaleca wykonanie
nastepujacych czynnosci podczas konfigurowania:
e Pofaczenie z siecig w celu aktualizowania systemu Windows.

@ UWAGA: Jesli nawiazujesz potaczenie z zabezpieczona siecig bezprzewodowa, po wy$wietleniu monitu wprowadz hasto

dostepu do sieci.

e Po pofaczeniu z Internetem zaloguj sie do konta Microsoft lub utwérz je. Jedli nie masz pofaczenia z Internetem, utwoérz konto
offline.

e Na ekranie Wsparcie i ochrona wprowadz swoje dane kontaktowe.

3. Zlokalizuj aplikacje firmy Dell w menu Start systemu Windows i uzyj ich — zalecane.
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Tabela 1. Odszukaj aplikacje firmy Dell

Zasoby

Opis

®

Méj Dell

Centralny magazyn najwazniejszych aplikacji firmy Dell, artykutéw pomocy i innych waznych informacji
o Twoim komputerze. Powiadamia réwniez o stanie gwarancji, zalecanych akcesoriach oraz dostepnych
aktualizacjach oprogramowania.

SupportAssist

SupportAssist z wyprzedzeniem i proaktywnie identyfikuje problemy ze sprzetem i oprogramowaniem

w komputerze, a nastepnie automatyzuje proces kontaktu z pomoca techniczna Dell. Rozwigzuje problemy
zwigzane z wydajnoscia i stabilizacja, zapobiega zagrozeniom bezpieczenstwa, monitoruje i wykrywa awarie
sprzetu. Aby uzyska¢ wigcej informacii, zapoznaj sie z przewodnikiem uzytkownika programu SupportAssist
dla komputeréw domowych pod adresem www.dell.com/serviceabilitytools. Kliknij przycisk SupportAssist,
a nastepnie kliknij opcje SupportAssist dla komputeréw domowych.

®| UWAGA: W aplikacji SupportAssist kliknij date wygasniecia gwarancii, aby ja odnowi¢ lub uaktualni¢.

B ©

Dell Update

Aktualizuje komputer poprawkami krytycznymi i instaluje najnowsze sterowniki urzadzen po ich
udostepnieniu. Wiecej informaciji na temat korzystania z ustugi Dell Update mozna znalez¢ w bazie wiedzy
pod adresem www.dell.com/support.

Dell Digital Delivery

Stuzy do pobierania aplikacii, ktére zostaty zakupione, ale nie sa fabrycznie zainstalowane w komputerze.
Wiecej informacji na temat korzystania z usfugi Dell Digital Delivery mozna znalez¢ w bazie wiedzy pod
adresem www.dell.com/support.

Konfigurowanie komputera XPS 13 9315
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Widoki komputera XPS 13 9315

1.

—

Port Thunderbolt 4 (USB Type-C) z obstuga funkcji Power Delivery

Obstuguje standardy USB4 Type-C trzeciej generaciji, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4, a ponadto umozliwia podtgczenie wy$wietlacza
zewnetrznego za pomoca adaptera. Zapewnia transfer danych z predko$cig do 20 Gb/s (USBA4 trzeciej generaciji) oraz do 40 Gb/s
(Thunderbolt 4). Obstuguje funkcje Power Delivery zapewniajaca dwukierunkowe zasilanie miedzy urzadzeniami. Zapewnia zasilanie
wyjsciowe do 5 V/3 A, ktdére umozliwia szybsze tadowanie.

@ UWAGA: Stacje dokujaca Dell mozna poditaczy¢ do jednego z dwéch portéw Thunderbolt 4. Wigcej informacji zawiera artykut
000124295 z bazy wiedzy pod adresem www.dell.com/support.

@ UWAGA: W komputerze sa dostepne dwa porty Thunderbolt 4. Zasilacz USB Type-C mozna podtaczy¢ tylko do jednego z dwdch
portéw USB Type-C.

@ UWAGA: Do podfaczenia do urzadzenia DisplayPort wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort (sprzedawany osobno).

Prawa strona

1.
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Port Thunderbolt 4 (USB Type-C) z obstuga funkcji Power Delivery

Obstuguje standardy USB4 Type-C trzeciej generaciji, DisplayPort 2.0, Thunderbolt 4, a ponadto umozliwia podtaczenie wysSwietlacza
zewnetrznego za pomoca adaptera. Zapewnia transfer danych z predkoscia do 20 Gb/s (USBA4 trzeciej generaciji) oraz do 40 Gb/s
(Thunderbolt 4). Obstuguje funkcje Power Delivery zapewniajaca dwukierunkowe zasilanie miedzy urzadzeniami. Zapewnia zasilanie
wyjsciowe do 5 V/3 A, ktdére umozliwia szybsze tadowanie.

UWAGA: Stacje dokujaca Dell mozna podtaczy¢ do jednego z dwéch portéw Thunderbolt 4. Wigcej informacji zawiera artykut
000124295 z bazy wiedzy pod adresem www.dell.com/support.

@ UWAGA: W komputerze sa dostepne dwa porty Thunderbolt 4. Zasilacz USB Type-C mozna podtaczy¢ tylko do jednego z dwdch
portéw USB Type-C.

@ UWAGA: Do podfaczenia do urzadzenia DisplayPort wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort (sprzedawany osobno).
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Mikrofony (2)

Wejscie dzwigku wysokiej jakosci. Umozliwia nagrywanie glosu, prowadzenie rozméw itd.
Przycisk zasilania z czytnikiem linii papilarnych
Nacisnij, aby wiaczy¢ komputer, jesli jest wytaczony, w trybie uspienia lub hibernaciji.

Kiedy komputer jest wiaczony, naciénij przycisk zasilania, aby przefaczy¢ komputer w stan uspienia; nacisnij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez 10 sekund, aby wymusi¢ wytaczenie komputera.

Umie$¢ palec na przycisku zasilania, aby zalogowac sie przy uzyciu czytnika linii papilarnych.

@ UWAGA: Sposéb dziatania przycisku zasilania mozna dostosowa¢ w systemie Windows. Wiecej informacji zawiera sekcja Ja i mdj
Dell na stronie support.dell.com/manuals.
Kliknigecie prawym przyciskiem myszy

Nacisnij przycisk, aby wykona¢ odpowiednik klikniecia prawym przyciskiem myszy.
Klikniecie lewym przyciskiem myszy

Nacisénij przycisk, aby wykona¢ odpowiednik kliknigcia lewym przyciskiem myszy.

. Touchpad

Przesun palcem po touchpadzie, aby porusza¢ wskaznikiem myszy. Dotknij, aby klikna¢ lewym przyciskiem myszy, i dotknij dwoma
palcami, aby klikng¢ prawym przyciskiem myszy.

Widoki komputera XPS 13 9315
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Przod
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Nadajnik podczerwieni

Emituje promieniowanie podczerwone, ktéry umozliwia wykrywanie i sledzenie ruchu za pomoca kamery.
Kamer na podczerwien

Zwigksza bezpieczenstwo po uwierzytelnieniu w systemie rozpoznawania twarzy Windows Hello.

Kamera RGB

Umozliwia prowadzenie rozméw wideo, robienie zdje¢ i nagrywanie filméw w standardzie RGB.

Lampka stanu kamery

Swieci, gdy kamera jest w uzyciu.

Czujnik oswietlenia otoczenia

Czujnik wykrywa $wiatto w otoczeniu i automatycznie dostosowuje podéwietlenie klawiatury i jasnos¢ ekranu.
Nadajnik podczerwieni

Emituje promieniowanie podczerwone, ktéry umozliwia wykrywanie i $ledzenie ruchu za pomoca kamery.

Widoki komputera XPS 13 9315
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Gtosnik lewy

Wyijscie dzwieku.

Gtosnik prawy

Wyijscie dZzwieku.

Widoki komputera XPS 13 9315
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Dane techniczne komputera XPS 13 9315

Wymiary i waga

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje o wymiarach (wysoko$¢, szerokos¢, gtebokos¢) i wadze komputera XPS 13 9315.

Tabela 2. Wymiary i waga

®

UWAGA: Waga komputera zalezy od zamdwionej konfiguracii
oraz od pewnych zmiennych produkcyjnych.

Opis Wartosci
Wysoko$e 13,99 mm (0,55")
Szerokosé 295,40 mm (11,63")
Giebokose 199,40 mm (7,85")
Waga 1,17 kg (2,59 funta)

Procesor

Ponizsza tabela zawiera szczegdtowe informacije o procesorach obstugiwanych przez komputer XPS 13 9315.

Tabela 3. Procesor

Opis

Opcja 1

Opcja 2

Typ procesora

Intel Core i5-1230U dwunastej generaciji

Intel Core i7-1250U dwunastej generacii

Moc procesora 9-12 W 9-12 W
Liczba rdzeni procesora 10 12

Liczba watkoéw procesora 12 16
Szybko$¢ procesora Do 4,4 GHz Do 4,7 GHz
Pamie¢ podreczna procesora 12 MB 12 MB

Zintegrowana karta graficzna

Intel Iris X® Graphics

Intel Iris X® Graphics

Chipset

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje na temat chipsetu obstugiwanego przez komputer XPS 13 9315.

Tabela 4. Chipset

Opis

Wartosci

Chipset

Zintegrowany w procesorze

10 Dane techniczne komputera XPS 13 9315




Tabela 4. Chipset (cd.)

Opis Wartosci

Procesor Intel Core i5/i7 dwunastej generacji
Przepustowo$¢ magistrali DRAM 64 bity

Pamie¢ Flash EPROM 64 MB

Magistrala PCle Do wers;ji 4

System operacyjny

XPS 13 9315 obstuguje nastepujace systemy operacyjne:

Windows 11 Home, 64-bitowy

Windows 11 Home National Academic, 64-bitowy
Windows 11 Pro, 64-bitowy

Windows 11 Pro National Academic, 64-bitowy
Ubuntu 20.04 LTS (wersja 64-bitowa)

Pamiec

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne pamieci komputera XPS 13 9315.

Tabela 5. Dane techniczne pamiegci

Opis

Wartosci

Gniazda pamieci

Brak gniazd pamieci
@l UWAGA: Pamiec jest zintegrowana na ptycie gtéwne;j.

Typ pamieci LPDDR5
Szybko$¢ pamieci 5200 MHz
Maksymalna pojemno$¢ pamieci 32 GB
Minimalna pojemnos¢ pamieci 8 GB

Obstugiwane konfiguracje pamieci

e 38GB, 2x4GB, LPDDRY5, 5200 MHz, pamie¢ dwukanatowa
e 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR5, 5200 MHz, pamie¢ dwukanatowa
e 32 GB, 2x 16 GB, LPDDR5, 5200 MHz, pamie¢ dwukanatowa

Porty zewnetrzne

Ponizsza tabela zawiera liste portdw zewnetrznych komputera XPS 13 9315.

Tabela 6. Porty zewnetrzne

Opis

Wartosci

porty USB

Dwa porty Thunderbolt 4 (USB Type-C) z obstuga funkcji Power
Delivery

Dane techniczne komputera XPS 13 9315
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Tabela 6. Porty zewnetrzne (cd.)

Opis

Wartosci

@ UWAGA: Zasilacz USB Type-C mozna poditaczy¢ tylko do
jednego z dwéch portéw USB Type-C.

@ UWAGA: Do tego portu mozna podtaczy¢ stacje dokujaca Dell.
Wiecej informacji zawiera artykut 000124295 z bazy wiedzy
pod adresem www.dell.com/support.

Port audio

Dwa porty Thunderbolt 4 (USB Type-C) z obstuga funkcji Power
Delivery

@ UWAGA: Adapter zestawu stuchawkowego USB Type-C do
3,5 mm (opcjonalny) to idealne rozwigzanie w przypadku
podtaczania komputera do stuchawek, gtosnikdéw lub mikrofonu.

Porty wideo

Dwa porty Thunderbolt 4 (USB Type-C) z obstuga funkcji Power

Delivery

@ UWAGA: Do podiaczenia do urzadzenia DisplayPort
wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort
(sprzedawany osobno).

Czytnik kart pamieci

Nieobstugiwane

/tacze zasilacza

Wejécie zasilania pradem statym przez jeden z dwdch portow

Thunderbolt 4 (USB Type-C)

@ UWAGA: Do tego portu mozna podtaczy¢ stacje dokujaca Dell.
Wiecej informacji zawiera artykut 000124295 z bazy wiedzy
pod adresem www.dell.com/support.

Gniazdo kabla zabezpieczajacego

Nieobstugiwane

Modut facznosci bezprzewodowej

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne modutu bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) komputera XPS 13 9315.

Tabela 7. Dane techniczne modutu sieci bezprzewodowej

Opis

Wartosci

Numer modelu

Intel AX211

Szybkos¢ przesytania danych

Do 2400 Mb/s

Obstugiwane pasma czestotliwosci

24GHz/5GHz /6 GHz

Standardy bezprzewodowe

Wi-Fi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.1ac)
Wi-Fi BE (Wi-Fi 802.11ax)

Szyfrowanie

64-/128-bitowe WEP
AES-CCMP
TKIP

Bluetooth

Bluetooth 5.2

12 Dane techniczne komputera XPS 13 9315
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Audio

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne dzwieku komputera XPS 13 9315.

Tabela 8. Dane techniczne audio

Opis

Wartosci

Kontroler audio

Cyfrowy dzwiek przez USB-C

Konwersja stereo

Obstugiwane

Wewnetrzny interfejs audio

Interfejs SoundWire

Zewnetrzny interfejs audio

Dwa porty Thunderbolt 4 (USB Type-C) z obstuga funkcji Power

Delivery

@ UWAGA: Adapter zestawu stuchawkowego USB Type-C do
3,5 mm (opcjonalny) to idealne rozwigzanie w przypadku

podfaczania komputera do sfuchawek, gtosnikdw lub mikrofonu.

Liczba gtosnikow

Dwa

Wewnetrzny wzmacniacz gtosnikdw

Realtek ALC1319D

Zewnetrzna regulacja gtosnosci

Skroéty klawiaturowe

Moc gtosnikow:

Srednia moc glognikow

2W+2W

Szczytowa moc gtosnikow

25W+25W

Moc wyjsciowa subwoofera

Nieobstugiwane

Mikrofon

Dwa cyfrowe mikrofony kierunkowe

Podczas przechowywania

W tej sekcji przedstawiono opcje pamieci masowej komputera XPS 13 9315.

Twdéj komputer XPS 13 9315 obstuguje jeden dysk SSD BGA zintegrowany na ptycie gtowne;j.

Tabela 9. Specyfikacja pamieci masowej

Typ pamieci masowej Typ interfejsu

Pojemnosé

Dysk SSD BGA
Gb/s

PCle czwartej generaciji x2 NVMe, do 32

Do1TB

Klawiatura

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne klawiatury komputera XPS 13 9315.

Tabela 10. Dane techniczne klawiatury

Opis

Wartosci

Typ klawiatury

Standardowa pod$wietlana klawiatura

Dane techniczne komputera XPS 13 9315
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Tabela 10. Dane techniczne klawiatury (cd.)

Opis

Wartosci

Uktad klawiatury

QWERTY

Liczba klawiszy

e USAiKanada: 79 klawiszy
e Wielka Brytania: 80 klawiszy
e Japonia: 83 klawisze

Rozmiar klawiatury

Rozstaw klawiszy X = 19,05 mm

Rozstaw klawiszy Y = 18,05 mm

Skroty klawiaturowe

Na niektorych klawiszach klawiatury umieszczone sa dwa symbole.
Klawisze te moga by¢ uzywane do wpisywania alternatywnych
znakow lub wykonywania dodatkowych funkcji. Aby wprowadzi¢
znak alternatywny, naciénij klawisz Shift i klawisz odpowiedniej
funkcji. Aby wykona¢ dodatkowa funkcije, nacisnij klawisz Fn

i klawisz odpowiedniej funkcii.

@ UWAGA: Podstawowe dziatanie klawiszy funkcyjnych (F1-
F12) mozna zdefiniowa¢, zmieniajac ustawienie Zachowanie
klawiszy funkcyjnych w programie konfiguracji systemu
BIOS.

Kamera

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne kamery komputera XPS 13 9315.

Tabela 11. Dane techniczne kamery

Opis

Wartosci

Liczba kamer

Dwa

Typ kamery

e Kamera HD RGB
e Kamera na podczerwien

Potozenie kamery Przéd
Typ matrycy kamery Technologia czujnika CMOS
Rozdzielczo$¢ kamery:

Zdjecia 0.92 megapiksela

Wideo

1280 x 720 przy szybkosci 30 klatek/s

Rozdzielczos¢ kamery na podczerwien:

Zdjecia 0,25 megapiksela

Wideo 640 x 400 przy 30 kl./s
Kat widzenia:

Kamera 75,8 stopnia

Kamer na podczerwien 75,8 stopnia

14 Dane techniczne komputera XPS 13 9315




Touchpad

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne tabliczki dotykowej komputera XPS 13 9315.

Tabela 12. Dane techniczne touchpada

Opis Wartosci
Rozdzielczos¢ touchpada
W poziomie >= 300 pikseli
W pionie >= 300 pikseli
Wymiary touchpada
W poziomie 112,00 mm (4,41")
W pionie 62,85 mm (2,47")
Gesty na touchpadzie Wiecej informacji na temat gestow touchpada w systemie
Windows mozna znalez¢ w bazie wiedzy Microsoft pod adresem
support.microsoft.com.

Zasilacz

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne zasilacza komputera XPS 13 9315.

Tabela 13. Dane techniczne zasilacza

Opis Wartosci
Typ 45 W (USB Type-C)
Wymiary zasilacza:
Wysokos¢ 65,99 mm
Szeroko$¢ 21,99 mm
Gtebokosé 54,99 mm
Napiecie wejsciowe Prad zmienny 100 V-240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 Hz-60 Hz
Prad wejéciowy 1,3 A
Prad wyjsciowy (praca ciagta) 3A
Znamionowe napiecie wyjsciowe e 20V, prad staty
e 15V (prad staty)
e 9V (prad staty)
e 5V (prad staty)
Zakres temperatur:
Podczas pracy 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Pamie¢ masowa -40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

Dane techniczne komputera XPS 13 9315
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Tabela 13. Dane techniczne zasilacza (cd.)

Opis Wartosci

Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od elementéw,
wiec uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wplynaé na prace
okreslonych elementow.

Bateria

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne baterii komputera XPS 13 9315.

Tabela 14. Dane techniczne baterii

Opis Wartosci
Rodzaj baterii 3-ogniwowa ,inteligentna” bateria litowo-jonowa 51 Wh z funkcjg
ExpressCharge
Napiecie baterii 1,55 V (prad staty)
Waga baterii (maks.) 0,220 kg (0,490 funta)
Wymiary baterii:
Wysoko$¢ 244,40 mm (9,62")
Szerokos¢ 4,05 mm (0,16")
Gigbokosc 96,62 mm (3,80")
Zakres temperatur:
Podczas pracy e tadowanie: od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
o Roztadowywanie: od 0°C do 70°C (od 32°F do 158°F)
Pamie¢ masowa Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
Czas pracy baterii Zalezy od warunkdw pracy; w pewnych warunkach wysokiego zuzycia

energii moze by¢ znacznie skrécony.

Czas tadowania baterii (przyblizony) 3 godziny (przy wyfaczonym komputerze)
@ UWAGA: Sterowanie godzing rozpoczecia i czasem

trwania fadowania, godzing wiaczenia i wyfaczenia itd. za
pomoca aplikacji Dell Power Manager. Wiecej informaciji na
temat aplikacji Dell Power Manager mozna znalez¢ w sekcji
Ja i moj Dell na stronie www.dell.com

Bateria pastylkowa Nie dotyczy

Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od elementéw,
wiec uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wplyna¢ na prace
okreslonych elementéw.

Firma Dell zaleca regularne tadowanie baterii w celu zapewnienia optymalnego zuzycia energii. Jesli
bateria jest catkowicie roztadowana, podtacz zasilacz, wiacz komputer, a nastepnie uruchom komputer ponownie, aby
zmniejszy¢ zuzycie energii.
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Wyswietlacz

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne wyswietlacza komputera XPS 13 9315.

Tabela 15. Dane techniczne: wyswietlacz

Opis

Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Typ wy$wietlacza

Wyséwietlacz Ultra High
Definition (UHD+), EyeSafe,
niska emisja Swiatta niebieskiego

Wyswietlacz Full High Definition
(FHD+), EyeSafe, niska emisja
Swiatfa niebieskiego

Wyséwietlacz Full High Definition
(FHD+), EyeSafe, niska emisja
Swiatfa niebieskiego

Technologia panelu
wyswietlacza

Szeroki kat widzenia (WVA)

Szeroki kat widzenia (WVA)

Szeroki kat widzenia (WVA)

Wymiary panelu wy$wietlacza
(obszar aktywny):

Wysokos¢ 288 mm (11,34") 288 mm (11,34") 288 mm (11,34")
Szeroko¢ 180 mm (7,09") 180 mm (7,09") 180 mm (7,09")
Przekatna 339,60 mm (13,37") 339,60 mm (13,37") 339,60 mm (13,37")
Rozdzielczos¢ macierzysta 3840 x 2400 1920 x 1200 1920 x 1200
panelu wy$wietlacza
Luminancja (typowa) 500 nitow 500 nitow 500 nitow
Liczba megapikseli 9,216 2,304 2,304
Gama barw DCI-P3 90% SRGB 100% SRGB 100%
Liczba pikseli na cal (PPI) 338,67 169,3 169,3
Wspotczynnik kontrastu 16501 2000:1 2000:1
(standardowy)
Czas reakcji (min.) 35 ms 35 ms 35 ms
Czestotliwos¢ odswiezania 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Kat widzenia w poziomie +/- 89 stopni +/- 89 stopni +/- 89 stopni
Kat widzenia w pionie +/- 89 stopni +/- 89 stopni +/- 89 stopni
Rozstaw pikseli 0,075 mm 0,150 mm 0,150 mm
Zuzycie energii (maks.) 5,01 W 2,15 W 2,53 W

Powfoka przeciwodblaskowa/
antyrefleksyjna

Powioka przeciwodblaskowa

Powtoka przeciwodblaskowa

Powioka przeciwodblaskowa

Opcje obstugi dotykowej

Tak

Nie

Tak

Czytnik linii papilarnych

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne czytnika linii papilarnych komputera XPS 13 9315.

@l UWAGA: Czytnik linii papilarnych znajduje sie na przycisku zasilania.
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Tabela 16. Dane techniczne czytnika linii papilarnych

Opis Wartosci
Technologia czujnika czytnika linii papilarnych Pojemnosciowy
Rozdzielczos¢ czujnika czytnika linii papilarnych 500 DPI
Rozmiar czujnika czytnika linii papilarnych w pikselach 88 x 108

Karta graficzna — zintegrowana

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne zintegrowanej karty graficznej obstugiwanej przez komputer XPS 13 9315.

Tabela 17. Karta graficzna — zintegrowana

Kontroler Rozmiar pamieci

Procesor

Intel Iris X® Graphics Wspotuzytkowana pamie¢ systemowa Intel Core i5/i7 dwunastej generacji

Warunki pracy i przechowywania

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry srodowiska pracy i przechowywania dotyczace komputera XPS 13 9315.

Poziom zanieczyszczen w powietrzu: G1 Ilub nizszy, wg definicji w ISA-S71.04-1985

Tabela 18. Srodowisko pracy komputera

Opis Podczas pracy Pamieé masowa

Zakres temperatur Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) -40°C do 65°C (-40°F do 149°F)

Wilgotnos¢ wzgledna (maksymalna) 10% do 90% (bez kondensacji) 0% do 95% (bez kondensacji)

Wibracje (maksymalne)* 0,66 GRMS 1,30 GRMS

Udar (maksymalny) 110 Gt 160 Gt

Wysokos¢ n.p.m. Od -15,2 m do 3048 m (od -49,87 stopy do | Od -15,2 m do 10 668 m (od -49,87 stopy

10 000 stop) do 35 000 stop)
Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od elementéw,

wiec uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wplynaé na prace
okreslonych elementow.

* Mierzone z wykorzystaniem spektrum losowych wibraciji, ktére symuluja Srodowisko uzytkownika.

T Mierzone za pomocg impulsu pétsinusoidalnego o czasie trwania 2 ms.
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Niska emisja Swiatfa niebieskiego

A PRZESTROGA: Przedtuzone narazenie na dziatanie Swiatta niebieskiego z wyswietlacza moze prowadzi¢ do
diugotrwatych skutkow, takich jak obcigzenie i zmeczenie oczu lub uszkodzenie wzroku.
Niebieskie swiatto charakteryzuje sie¢ matg diugoscia fali i wysoka energia. Przedtuzone narazenie na dziatanie $wiatfa niebieskiego,

zwtaszcza ze zrodet cyfrowych, moze zakiocac rytm snu i prowadzi¢ do diugotrwatych skutkow, takich jak obcigzenie i zmeczenie oczu lub
uszkodzenie wzroku.

Wyséwietlacz na tym komputerze jest zaprojektowany z mysla o minimalnej emisji $éwiatta niebieskiego i jest zgodny ze standardami TUV
Rheinland w zakresie niskiej emisji Swiatta niebieskiego.

Tryb niskiej emisji Swiatfa niebieskiego jest wiaczony fabrycznie i nie wymaga dalszej konfiguracii.
Aby zmniejszy¢ obcigzenie oczu, warto tez zastosowac nastepujace srodki:

Ustaw wyswietlacz w wygodnej odlegtosci od 50 do 70 cm (od 20 do 28 cali) od oczu.

Czesto mrugaj, aby zwilza¢ oczy, zwilzaj oczy woda lub stosuj odpowiednie krople do oczu.

Podczas przerw przez co najmniej 20 sekund nie patrz na wyswietlacz, skupiajac wzrok na obiekcie odlegtym o ok. 6 m (20 stop).
Réb diuzsze przerwy — 20 minut co dwie godziny.
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Skroty klawiaturowe komputera XPS 13 9315

®

UWAGA: Znaki klawiatury moga by¢ rézne w zaleznosci od konfiguracji jezyka klawiatury. Klawisze uzywane do uruchamiania
skrétow sa takie same we wszystkich konfiguracjach jezykowych.

Na niektorych klawiszach klawiatury umieszczone sg dwa symbole. Klawisze te moga by¢ uzywane do wpisywania alternatywnych znakdw
lub wykonywania dodatkowych funkgji. Symbol przedstawiony w dolnej czeéci klawisza odnosi sie do znaku wpisywanego przez nacisniecie
klawisza. Jesli nacisniesz klawisz Shiftwraz z danym klawiszem, wpisany zostanie symbol przedstawiony w gérnej czesci klawisza. Na
przyktad po nacisnigciu klawisza 2 zostanie wpisana cyfra 2, a po nacisnigciu kombinacji Shift + 2 zostanie wpisany znak @.

W goérnym rzedzie klawiatury znajduja sie klawisze funkcyjne F1-F12 stuzace do sterowania multimediami, o czym informuija ikony
w ich dolnej czesci. Naciénij klawisz funkcyjny, aby uruchomi¢ zadanie reprezentowane przez ikone. Na przykiad nacisniecie klawisza F1
powoduje wyciszenie dzwigku (patrz tabela ponizej).

Jesli jednak klawisze funkcyjne F1-F12 sa potrzebne w aplikacjach, mozna wytaczy¢ funkcje multimedialne, naciskajac klawisze Fn + Esc.

Aby pdzniej wywota¢ funkcje sterowania multimediami, mozna nacisna¢ klawisz Fn i odpowiedni klawisz funkcyjny. Na przyktad kombinacja
klawiszy Fn + F1 umozliwia wyciszenie dzwieku.
@ UWAGA: Podstawowe funkcje klawiszy funkcyjnych (F1-F12) mozna zdefiniowa¢, konfigurujac ustawienia Zachowanie klawiszy

funkcyjnych w programie konfiguracji systemu BIOS.

Tabela 19. Lista skrotow klawiaturowych

Klawisz funkcyjny

Zmienione dziatanie klawisza (sterowanie
multimediami)

Zachowanie

F1 fn + F1 Wyciszenie dZzwieku

F2 fn + F2 Zmniejszenie gtosnosci

F3 fn+F3 Zwigkszenie gtoSnosci

F4 fn + F4 Wyciszenie mikrofonu

F5 fn + F5 Odtwarzanie/wstrzymanie

F6 fn + F6 Podswietlenie klawiatury
UWAGA: Umozliwia przefaczanie
stanu podswietlenia klawiatury
miedzy brakiem pod$wietlenia, niskim
i wysokim poziomem podswietlenia.

F7 fn+F7 Zmnigjszenie jasnosci

F8 fn + F8 Zwigkszenie jasnosci

F9 fn + F9 Przetaczenie na wyswietlacz zewnetrzny

F10 fn + F10 Print Screen

F1 fn + F1 Poczatek

F12 fn + F12 Koniec

Klawisza fn uzywa sie tez z wybranymi klawiszami na klawiaturze, aby wywota¢ inne dodatkowe funkcje.

Tabela 20. Lista skrotow klawiaturowych

Klawisz funkcyjny

Zachowanie

fn+B Klawisz Pause/Break
fn+S Przetaczanie funkcji Scroll Lock
fn+R Klawisz System Request

20 Skroty klawiaturowe komputera XPS 13 9315



Tabela 20. Lista skrotéw klawiaturowych (cd.)

Klawisz funkcyjny Zachowanie
fn+ Ctrl+ B Break
fn + esc Przetaczanie blokady klawisza Fn
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Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firma Dell

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego

wykorzystania

Aby uzyskac¢ informacje i pomoc dotyczaca korzystania z produktéw i ustug firmy Dell, mozna skorzysta¢ z nastepujacych zasobdw

internetowych:

Tabela 21. Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego
wykorzystania

Lokalizacja zasobow

Informacje o produktach i ustugach firmy Dell

www.dell.com

Aplikacja My Dell

Porady

k3

Kontakt z pomoca techniczna

W ustudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Contact
Support, a nastepnie nacisnij klawisz Enter.

Pomoc online dla systemu operacyjnego

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Dostep do najwazniejszych rozwiazan, diagnostyki, sterownikéw
i plikdw do pobrania, a takze filméw, podrecznikdw i dokumentow
z informacjami dotyczacymi danego komputera.

Komputer Dell jest oznaczony unikalnym kodem Service Tag

lub kodem obstugi ekspresowej. Zasoby wsparcia dotyczace
komputera Dell mozna znalez¢, wpisujac kod Service Tag lub kod
obstugi ekspresowej na stronie www.dell.com/support.

Wiecej informacji na temat znajdowania kodu Service Tag zawiera
artykut Znajdowanie kodu Service Tag komputera.

Artykuty z bazy wiedzy Dell dotyczace réznych kwestii zwigzanych
z komputerem

1. Przejdz do strony internetowej www.dell.com/support.

2. Na pasku menu w goérnej czesci strony pomocy technicznej
wybierz opcje Pomoc techniczna > Baza wiedzy.

3. W polu wyszukiwania na stronie bazy wiedzy wpisz stowo
kluczowe, temat lub numer modelu, a nastepnie kliknij lub
stuknij ikone wyszukiwania, aby wy$wietli¢ powigzane artykuty.

Kontakt z firma Dell

Aby skontaktowac sie z dziatem sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell.

®
)

regionie.

dostawy, na rachunku lub w katalogu produktéw firmy Dell.
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UWAGA: Dostepnos$¢ ustug rézni sie w zalezno$ci od produktu i kraju, a niektére z nich moga by¢ niedostepne w Twoim kraju badz

UWAGA: Jedli nie masz aktywnego pofgczenia z Internetem, informacje kontaktowe mozesz znalez¢ na fakturze, w dokumencie
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